04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Razli¢ica dokumenta: 8. apr. 2024

Opis To polsinteti¢no motorno olje je zasnovano za mazanje Stiritaktnih bencinskih in
dizelskih motorjev. Njegova sestava temelji na visoko precis¢enih osnovnih oljih, visoka
kakovost pa zagotavlja odli¢no zascito motorja in trajnost z izjemno dobro preto¢nostjo

pri nizkih temperaturah.

Glede na specifikacije ACEA A3/B4
API CF /SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Enote embalaze ST. IZDELKA KOLICINA |ZDELKI NA |ZDELKI NA
ENOTO PALETO
04001S 1L 6 450
04004S 4L 4 112
04005S 5L 4 112
04020S 20L 1 30
04060S 60 L 1 6
04205S 205 L 1 2
04999S 1000 L 1 -
P04000S 1L 1 -
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Standardne analize

Density pri 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pri 40 °C
Kinematic Viscosity pri 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pri -25 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.859
10W-40
93

13.9
153
6820

220
-39

8.4

1.03

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
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D2270
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D5293
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