Opis

Glede na specifikacije

Enote embalaze

05000ESP-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic ESP-
FE

Razlicica dokumenta: 8. apr. 2024

To premium sinteti¢no motorno olje Long-Life je razvito posebej za najnovej$o generacijo
motorjev 2.0 TFSI (140 kW) in 3.0 TDI CR (160kW) VAG, pri katerih so predpisane
specifikacije VW 508.00/509.00.

To visokokakovostno popolnoma sinteti¢no motorno olje SAE OW-20 ima odli¢ne
lastnosti varCevanja z gorivom in je zasnovano tako, da zagotavlja dolgo Zivljenjsko dobo
sistemov za naknadno obdelavo izpu3nih plinov.

Poleg tega ima to motorno olje nizke viskoznost odli¢ne lastnosti hladnega zagona ter
zagotavlja maksimalno in popolno zas¢ito pred obrabo motorja.

Ni primerno za motorje, pri katerih je olje predpisano skupaj z drugimi specifikacijami
VW.

ACEA C5

API SN

Porsche C20

VW 508.00 / 509.00

ST. IZDELKA KOLICINA |ZDELKI NA |ZDELKI NA
ENOTO PALETO

05001ESP-FE 1L 6 450
05005ESP-FE 5L 4 112
05020ESP-FE 20L 1 30
05B20ESP-FE 20L 1 -
05060ESP-FE 60 L 1 6
05205ESP-FE 205 L 1 2
05999ESP-FE 1000 L 1 -
PO5000ESP-FE 1L 1 -
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Standardne analize

TEST

Density

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity
Viscosity Index
Dynamic Viscosity

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

VREDNOST
0.835
green
0wW-20

8.2

184

3500

235
-51

8.3

0.79

kg/l

mm2/s

mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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