05000JP Motor Oil OW-20 Premium Synthetic JP
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Opis To premium sinteti¢no motorno olje SAE OW-20 je razvito posebej za visokotehnoloske
motorje japonskih, ameriskih in evropskih proizvajalcev avtomobilov ter zagotavlja
izjemno ekonomicno porabo goriva. Zaradi vsebnosti organskih dodatkov, ki zmanjsujejo
trenje, to olje povsem zmanjSuje obrabo motorja. To olje ima izjemno nizko viskoznost
SAE OW-20.

Opomba: Ce to olje uporabljate v motorjih, ki so zasnovana za motorno olje visoke viskoznosti,
lahko pride do nezadostnega kroZenja olja, iztekanj in drugih teZav.

Glede na specifikacije API SN Plus / SN-RC/ SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2(C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Enote embalaze ST. IZDELKA KOLICINA [ZDELKI NA [ZDELKI NA
ENOTO PALETO
05001JP 1L 6 450
05005JP 5L 4 112
05020JP 20L 1 30
05B20JP 20L 1 -
05060JP 60 L 1 6
05205JP 205 L 1 2
05999JP 1000 L 1 -
P0O5000JP 1L 1 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Density pri 15 °C 0.847 kg/L
Viscosity 0wW-20

Kinematic Viscosity pri 40 °C 45.6 mm2/s
Kinematic Viscosity pri 100 °C 8.53 mm2/s
Viscosity Index 167

Pourpoint -39 °C

Total Base Number 7.4 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.79 mass%

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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