05000V Motor Oil OW-30 Premium Synthetic A5/B5

Razli¢ica dokumenta: 8. apr. 2024

Opis To premium sinteti¢no motorno olje za vartevanje z gorivom MPM je razvito za bencinske
in dizelske motorje, opremljene s sistemom za naknadno obdelavo izpu3dnih plinov. To
motorno olje SAE OW-30 s specifikacijo Volvo VCC 95200377 je obvezno za razli¢ne
motorje vozil Volvo ter je tovarnisko priporoceno olje za motorje vozil Honda
in Mazda, pri katerih so zahtevane specifikacije SAE OW-30 po standardu ACEA A5/B5.

PriroCnik za aplikacijo

Glede na specifikacije ACEA A5/B5
API CF /SN
Volvo approval VCC 95200377
Enote embalaze ST. IZDELKA KOLICINA IZDELKI NA IZDELKI NA
ENOTO PALETO
05001V 1L 6 450
05005V 5L 4 112
05020V 20L 1 30
05B20v 20L 1 -
05060V 60 L 1 6
05205V 205 L 1 2
05999V 1000 L 1 -
PO5000V 1L 1 -
Standardne analize TEST VREDNOST METHOD
Density pri 15 °C 0.860 kg/l
Viscosity 0W-30
SAE OW-30
Kinematic Viscosity pri 100 °C 10 mm2/s
Viscosity Index 174
Flashpoint COC 200 °C
Pourpoint -40 °C

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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