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Standardne analize

10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Razli¢ica dokumenta: 8. apr. 2024
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To univerzalno mineralno olje za menjalnike 80W-90 z lastnostmi EP je razvito posebe;j
za tezke hipoidne pogone v menjalnikih, zadnjih premah in vseh drugih pogonih, za

katere je dolo¢ena uporaba dopiranih olj SAE 80W-90 GL-5.

API GL-5

Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1/ 342 Type M2
ZF TE-ML O5A/07A/12E/16B /16C/17B /19B

ST. IZDELKA

10001
10004
10020
10060
10205
10999

TEST

KOLICINA

1L
4L
20L
60 L
205 L
1000 L

Density pri 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pri 40 °C
Kinematic Viscosity pri 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Copper Corrosion
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Te lastnosti so obi¢ajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.

MPM International Oil Company B.V.
Stevilka faksa: +31 (0)15 - 251 40 31

Stran 1/1

Cyclotronweg 1
info@mpmoil.nl

2629 HN  Delft
www.mpmoil.nl



