Opis

Glede na specifikacije

Enote embalaze

Standardne analize

12000 Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic

Razli¢ica dokumenta: 1. apr. 2024

To polsinteti¢no olje za menjalnike SAE 75W-90 je univerzalno olje za menjalnike, razvito
posebej za uporabo pri ro¢nih menjalnikih in pri vseh menjalnikih, za katere je navedena
uporaba olj SAE 75W-90 GL-4/5.

AP| GL-4 / GL-5
Fiat 9.55550-MZ74

ST. IZDELKA

12001
12004
12020
12060
12205
12999

TEST

Density pri 15 °C
Viscosity

Kinematic Viscosity pri 40 °C
Kinematic Viscosity pri 100 °C

Pourpoint

KOLICINA I[ZDELKI NA [ZDELKI NA
ENOTO PALETO
1L 6 450
4L 4 112
20L 1 30
60 L 1 6
205 L 1 2
1000 L 1 -
VREDNOST METHOD
0.881 kg/l
75W-90
81 mm2/s
15 mm2/s
-45 °C
130000 mPa.s

Brookfield Viscosity pri -40 °C

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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