Opis

Glede na specifikacije

Enote embalaze

18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium
Synthetic TDL

Razlicica dokumenta: 8. apr. 2024

To premium sinteti¢no olje za menjalnike SAE 75W-90 TDL je univerzalno sinteti¢no olje
za menjalnike za celotno pogonsko linijo in je posebej razvito za razli¢ne vrste
menjalnikov, kon¢nih pogonskih sklopov in gonil pri osebnih in tezkih gospodarskih in
tovornih vozilih.

APl GL-3 /GL-4 / GL-5 /MT-1

Arvin Meritor 0-76-N

DAF GL-5 MIL-PRF-2105E

IVECO MIL-PRF-2105E

MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8

Mack GO-J

Renault BO032/3 Annex 3

SAE J 2360

Scania STO 1.0

VW G 052 145 /052 911

Volvo 97312

ZF TE-MLO5B/07A/08/12B/12L/12N/16F /17B/19C/21B

ST. IZDELKA KOLICINA IZDELKI NA IZDELKI NA
ENOTO PALETO

18001G 1L 6 450
18004G 4L 4 112
18020G 20L 1 30
18060G 60 L 1 6
18205G 205 L 1 2
18999G 1000 L 1 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Density pri 15 °C 0.868 kg/L
Viscosity 75W-90

Kinematic Viscosity pri 40 °C 78.1 mm2/s
Kinematic Viscosity pri 100 °C 15.2 mm2/s
Viscosity Index 207

Flashpoint COC 165 °C
Pourpoint -48 °C
Brookfield Viscosity pri -40 °C 90000 mPa.s

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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