18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic
FE

Razlicica dokumenta: 8. apr. 2024

Opis To premium sinteti¢no olje za menjalnike za varevanje z gorivom SAE 75W-85 je razvito
posebej za razli¢ne menjalnike. To visokokakovostno olje za menjalnike se uporablja za
diferenciale za menjalnike multitronic v vozilih skupine VAG in pri tistih, kjer je dolo¢ena
uporaba olja SAE 75W-85 GL-5 (med drugim).

Glede na specifikacije API GL-5
Alfa Romeo
BMW 83 22 0 396 706
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3
Lancia
MB 235.7
VW G 052 145 /052 190 /055 190
VW TL 52 145 /52 190

ZF TE-ML 18
Enote embalaze ST. IZDELKA KOLICINA IZDELKI NA IZDELKI NA
ENOTO PALETO
18001M 1L 6 450
18020M 20L 1 30
18060M 60 L 1 6
18205M 205 L 1 2
18999M 1000 L 1 -
Standardne analize TEST VREDNOST METHOD
Density 0.87 kg/l
Viscosity 75W-85
Kinematic Viscosity 121 mm2/s
Viscosity Index 144
Flashpoint 190 °C
Pourpoint -51 °C
Brookfield Viscosity 55000 mPa.s

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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