34000 Soluble Oil Extra
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Opis To olje soluble oil extra je univerzalno emulgirano olje za predelavo kovin (z 1 do 9 deli
vode) ter je posebej razvito kot hladno mazivo za vrtanje, struZenje in Zaganje obicajnih
komercialnih razredov jekla.

Glede na specifikacije Herbert Corrosietest IP 125 (10%): 0/0-0
Enote embalaze ST. IZDELKA KOLICINA IZDELKI NA IZDELKI NA
ENOTO PALETO
34001 1L 6 450
34005 5L 4 112
34020 20L 1 30
34060 60 L 1 6
34205 205 L 1 2
34999 1000 L 1 -
Standardne analize TEST VREDNOST METHOD
Density pri 15 °C 0.883 kg/l
Kinematic Viscosity pri 40 °C 33.6 mm2/s
Flashpoint COC 154 °C
Pourpoint -12 °C
Total Base Number 15.1 mgKOH/g
Nitrite Level NIL mass%

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.

Stran 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Stevilka faksa: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



