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Enote embalaze

Standardne analize

50000BWHS BorgWarner Fluid Gen II-V

Razli¢ica dokumenta: 8. apr. 2024

Ta posebna tekocina je razvita za uporabe za mokre sklopke BorgWarner ter je primerna
za uporabo pri mokrih sklopkah s sinter in organskimi plos¢icami. Olje zagotavlja odli¢ne
lastnosti trenja in preprecuje »stick-slip«. Izjemno dobre lastnosti stabilnosti zagotavljajo
optimalno mazanje med Zivljenjsko dobo sklopke. Ta tekocina je priporocena za sklopke
BorgWarner Haldex 2. do 4. generacije, ki se uporabljajo pri vozilih Land Rover, Volvo in
vozilih skupine Volkswagen/Audi.

Ford FU7)8708687AA

GM 93165387

LSC Fluid SLO1-301 / Fluid SL12-301
Land Rover EJ3219A509AA

VW G 055 175 /060 175 A2

Volvo 31367940 (1161641)

ST. IZDELKA KOLICINA |ZDELKI NA IZDELKI NA
ENOTO PALETO

50001BWHS 1L 6 450

50999BWHS 1000 L 1 -

TEST VREDNOST METHOD

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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