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Opis

Glede na specifikacije

Enote embalaze

54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Razli¢ica dokumenta: 8. apr. 2024

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology je polsinteti¢no
motorno olje 10W-40 s tehnologijo estra, ki je primerno za zra¢ne in vodno hlajene
Stiritaktne motorje in menjalnike.

To motorno olje zagotavlja visoko zmogljivo zascito motorjev in menjalnikov v tezkih
pogojih zaradi visokokakovostnih osnovnih olj z meSanico estra.

Kombinacija izjemnih dodatkov proti obrabi / trenju in mazavosti mesanice zmanjsa
porabo olja in podaljsa Zivljenjsko dobo motorja.

To vecrazredno motorno olje SAE 10W-40 je bilo razvito za motorna kolesa z ali brez
mokre sklopke in je zdruzljivo s specifikacijami APl SG, SH, SJ, SL in SM.

API SN
JASO MA / MA2
ST. IZDELKA KOLICINA |ZDELKI NA |ZDELKI NA
ENOTO PALETO

54001 1L 6 450
54004 4L 4 112
54020 20L 1 30
54060 60 L 1 6
54205 205 L 1 2
54999 1000 L 1 -
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Standardne analize

TEST

Density pri 15 °C

Colour
Viscosity

Kinematic Viscosity pri 40 °C
Kinematic Viscosity pri 100 °C
Viscosity Index

Pourpoint

Total Base Number

VREDNOST

0.854
Red
10W-40
95

14.9
165

-45

7.3

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D6892
ASTM
D2896

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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