Opis

Glede na specifikacije

Enote embalaze

58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium

Synthetic Ester Racing
Razlicica dokumenta: 8. apr. 2024

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester je razvito za zracno in
vodno hlajene Stiritaktne motorje, ki se uporabljajo v izjemno zahtevnih tekmovanjih. To
olje za motor in menjalnike je zaradi visoke viskoznosti in uravnotezene sestave posebej
razvito za ekstremne dirkalne pogoje. To olje je kos najtezjim izzivom. Napredni paket
aditivov v kombinaciji z estrskimi dodatki zagotavlja optimalno zas¢ito motorja.
Vecnamensko motorno olje je razvito za dirkalne, cestne in terenske motorje, primerno pa
je tudi za standardne motorne motorje, e je potreben SAE 10W-60. Kombinacija izjemnih
dodatkov proti obrabi / trenju in visoke mazavosti meSanice poveca zmogljivost, zmanjsa
porabo olja in podalj$a Zivljenjsko dobo motorja.

API SN

JASO MA2

58001 1L 6 450
58020 20L 1 30
58060 60 L 1 6
58205 205 L 1 2
58999 1000 L 1 -
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Standardne analize

TEST

Density pri 15 °C

Colour
Viscosity

Kinematic Viscosity pri 40 °C
Kinematic Viscosity pri 100 °C
Viscosity Index

Pourpoint

Total Base Number

VREDNOST

0.857
Red
10W-60
163

24.0
179

-45

7.3

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D7346
ASTM
D2896

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.

MPM International Oil Company B.V.
Stevilka faksa: +31 (0)15 - 251 40 31
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