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Opis

Glede na specifikacije

Enote embalaze

87000AVAG Antifreeze Premium Longlife G13

Concentrate
Razlicica dokumenta: 8. apr. 2024

"'ANTL!FREEZE A

/P glif

To premium sredstvo proti zmrzovanju Long Life (s tehnologijo lobrid) vsebuje silikate in
je izdelano na osnovi tehnologije organskih dodatkov (Organic Additive Technology,
OAT), ki izpolnjuje najnovejSe zahteve skupine VAG VW TL 774/, ki je uporabljena v
modelih vozil VAG od junija 2011 naprej. Pred uporabo ga je potrebno razredditi s
priporoceno koli¢ino vode. To sredstvo proti zmrzovanju (VAG) je popolnoma povratno
zdruzljivo s prejSnjo generacijo sredstev proti zmrzovanju G12++, z izjemo motorjev za
tezka tovorna vozila.

Upostevajte: zaradi tega, ker izdelek vsebuje glicerol, bodo meritve z obicajnim

refraktometrom na lestvici MEG vodile do napacnega zakljucka v zvezi s pravilno tocko
zmrzovanja. Glejte tipi¢ne lastnosti.

VW TL 774] (G13)

ST. IZDELKA KOLICINA [ZDELKI NA [ZDELKI NA
ENOTO PALETO

87001AVAG 1L 6 450
87005AVAG 5L 4 112
87020AVAG 20L 1 30
87060AVAG 60 L 1 6
87205AVAG 205 L 1 2
87999AVAG 1000 L 1 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Density pri 20 °C 1.14 kg/l
Colour red

Freezing Point 60-odstotno razredteno -26 °C
Freezing Point 50-odstotno razredteno -36 °C
Freezing Point 40-odstotno razredteno -50 °C
Refractometer Reading 60-odstotno -31 °C
razredfeno

Refractometer Reading 50-odstotno -42 °C
razredfeno

Refractometer Reading 40-odstotno -52 °C
razredfeno

Boiling Point > 170 °C

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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