AD25000 Radiator Flush
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RADIATOR
FLUSH

Opis Sredstvo za izpiranje hladilnika MPM radiator flush se uporablja, da popolnoma o¢isti in
odstrani onesnazenje v celotnem hladilnem sistemu.

Glavne prednosti

Vrhunska Cistilna sredstva ocistijo in izperejo celotni hladilni sistem.
Odstranjuje mulj, rjo in druge obloge.

PrepreCuje nalaganje onesnazenja s kislino.

Ne poskoduje gumijastih cevi, kovinskih delov in tesnil.

Ni strupeno in ne vsebuje kislin.

Uporaba

Primerno za hladilne sisteme v bencinskih in dizelskih motorjih ter motorjih na avtoplin s
hladilniki, izdelanimi iz aluminija, plastike ali jekla Se me3a z vodo, hladilnimi tekocinami
in tradicionalnimi sredstvi proti zmrzovanju.

Priro¢nik za aplikacijo Pred uporabo dobro pretresite. - Vsebino ene 250-ml steklenice dodajte v hladilni sistem,
nato vozite priblizno 30 minut in na koncu izpraznite hladilni sistem. - izperite z vodo in
ponovno napolnite hladilni sistem s tekocino, ki jo priporoa proizvajalec originalne
opreme (OEM) in specifikacijami, ki jih priporoca proizvajalec. Vsebina ene 250-ml
steklenice zadostuje za obdelavo hladilnih sistemov do zmogljivosti 12 litrov. Pozor:
Bodite previdni pri opiranju ali praznjenju hladilnika/hladilnega sistema, saj lahko iz
sistema uide/je izpusteno vroCe hladilno sredstvo ali para.

Enote embalaze

AD25250 0.25L 6 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Shelf life 2 year(s)
Density pri 20 °C 1 kg/L
Colour Blank

pH 9.5

Odour 0

Te lastnosti so obicajne za tekoco proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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