Opis

PriroCnik za aplikacijo

Enote embalaze

AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Razli¢ica dokumenta: 8. apr. 2024

RADIATOR
sTOP LEAK

Dodatek za ustavitev pus¢anja hladilnika MPM radiator stop leak additive se uporablja za
prepreCevanje in popravilo pus¢anja hladilnika, vodne ¢rpalke in glave valja.

Glavne prednosti

Trajno in zanesljivo zatesni/preprecuje razpoke in pus¢anja v liniji.
Podmaze vodno ¢rpalko.

Odpravlja potrebo po dragih popravilih.

S¢iti celoten hladilni sistem pred rjo in korozijo.

Ne poskoduje gumijastih cevi, kovinskih delov in tesnil.

Ni strupen in ne vsebuje kislin.

Uporaba

Primerno za hladilne sisteme v bencinskih in dizelskih motorjih ter motorjih na avtoplin s
hladilniki, izdelanimi iz aluminija, plastike ali jekla Se me3a z vodo, hladilnimi teko¢inami
in tradicionalnimi sredstvi proti zmrzovanju.

Pred uporabo dobro pretresite. Vsebino 250-ml steklenice zlijte v hladilni sistem toplega
(a ne vrotega) motorja ob vklopljenem ogrevanju kabine. Motor pustite delovati priblizno
10 minut ali se zapeljite krajSo razdaljo. Vsebina ene 250-ml steklenice zadostuje za
obdelavo hladilnih sistemov z zmogljivostjo do 12 litrov hladilnega sredstva, sredstva
proti zmrzovanju ali vode. Pozor: Bodite previdni pri opiranju hladilnika/hladilnega
sistema, saj lahko iz sistema uide vroCe hladilno sredstvo ali para.

AD26250 0.25L 6 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Shelf life 1 year(s)
Density pri 20 °C 1.02 kg/L
Colour brown

pH 6

Odour neutral

Te lastnosti so obicajne za tekoco proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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