BLOO1000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel
SAE 40
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Opis Motorno olje za 2-taktne dizelske motorje 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 je razvito za
uporabo pri 2-taktnih dizelskih motorjih Detroit, ki delujejo v zahtevnih pogojih, s
specifikacijo omejitve vsebnosti sulfatnega pepela 0,8 %.

Ta tip olja ni priporoCen v primeru uporabe goriva z vsebnostjo zvepla, visjo od 0,5 %.

To olje s uporablja pri 2-taktnih dizelskih motorjih Detroit serij 53, 71,92 in 149 v
ladijskem sektorju, industriji in cestnem prometu.

Glede na specifikacije API CD-Il / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

Enote embalaZe ST. IZDELKA KOLICINA |ZDELKI NA IZDELKI NA

ENOTO PALETO
BL001005 5L 4 112
BL001020 20L 1 E{0)
BL001060 60 L 1 6
BL001205 205 L 1 2
BL001999 1000 L 1 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Density pri 15 °C 0.897 kg/L
Viscosity SAE 40

SAE 40

Kinematic Viscosity pri 40 °C 138 mm2/s
Kinematic Viscosity pri 100 °C 14 mm2/s
Viscosity Index 98

Flashpoint COC 225 °C
Pourpoint -15 °C

Total Base Number 5.9 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.8 mass%

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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