BLO21000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard
EHP 10W-40
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Opis To motorno olje za navtiko FC-W za 4-taktne izvenkrmne motorje EHP zagotavlja dobro
zascito pred obrabo v zahtevnih pogojih ter je zasnovano za uporabo v sodobnih 4-
taktnih vodno hlajenih vgrajenih in izvenkrmnih motorjih. To motorno olje izpolnjuje
najnovejSe zahteve, ki jih dolota zdruzenje NMMA. Primerno je predvsem za motorje
Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude, Chrysler Marine

itd.
Glede na specifikacije API SL
NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)
Enote embalaze ST. IZDELKA KOLICINA IZDELKI NA IZDELKI NA
ENOTO PALETO
BL021001 1L 6 450
BL021005 5L 4 112
BL021020 20L 1 30
BL021060 60 L 1 6
BL021205 205 L 1 2
BL021999 1000 L 1 -
PBL021000 1L 1 -
Standardne analize TEST VREDNOST METHOD
Density pri 15 °C 0.88 kg/l
Viscosity 10W-40
SAE 10W-40
Kinematic Viscosity pri 100 °C 14.3 mm2/s
Viscosity Index 156
Dynamic Viscosity pri -25 °C 6300 mPa.s
Flashpoint COC 216 °C
Pourpoint -30 °C
Total Base Number 7.7 mgKOH/g

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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