Opis

Glede na specifikacije

Enote embalaze

BLO22000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard
25W-40

Razlicica dokumenta: 8. apr. 2024

4-STROKE
INBOARD

To olje za navtiko za vgrajene/izvenkrmne motorje 4T Inboard / Outboard Oil je
Stiritaktno motorno olje, ki temelji na visokokakovostnih baznih oljih s posebnimi dodatki.
Zaradi odli¢ne "strizne stabilnosti" z izjemno mo¢no zmogljivostjo prepretevanja korozije,
oksidacije in obrabe, je to Stiritaktno olje primerno za uporabo pri vgrajenih motorjih ter
tudi pri motorjih z visokim Stevilom obratov in tezkih motorjih, kot so izvenkrmni motorji
Mercury. To motorno olje izpolnjuje najnovejSe zahteve, ki jih dolo¢a zdruzenje NMMA.
To specifi¢no olje za navtiko ni primerno za uporabo pri izvenkrmnih sistemih za
naknadno obdelavo izpusnih plinov in uporabo v avtomobilih in za uporabo v
avtomobilih.

Mercruiser

Mercury

NMMA FC-W

ST. IZDELKA KOLICINA IZDELKI NA [ZDELKI NA
ENOTO PALETO

BL022001 1L 6 450

BL022005 5L 4 112

BL022020 20L 1 30

BL022060 60 L 1 6

BL022205 205 L 1 2

BL022999 1000 L 1 -

PBL022000 1L 1 -
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Standardne analize

TEST VREDNOST
Density pri 15 °C 0.855
Viscosity 25W-40
SAE 25W-40
Kinematic Viscosity pri 40 °C 1519
Kinematic Viscosity pri 100 °C 15.5
Viscosity Index 104
Flashpoint COC 244
Pourpoint -21

Total Base Number 7.7

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

Te lastnosti so obicajne za tekoCo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.
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